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O CEM BOMO GOVORILI?

Splosno o vodohranih, kako jih nacrtujemo in
prenavljamo, kaksne so nase izkusnje pri
izboljsavah in novogradnjah ...




Shranjevanje pitne vode so poznali ze v
Mezopotamiji in anticnem Egiptu (pitha voda kot
zivilo).

Ker je vodohran zahteven objekt posebnega
pomena, od investitorja, projektanta, nadzornika
In izvajalca zahteva drugacen pristop kot drugi
gradbeni objekti.
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SPLOSNO O VODOHRANIH
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Ima stik z okolico in materiali, ki imajo drugacne

lastnosti (drugace

Kot pri vodovodnem omrezju).

Voda se lahko v nj

ih zadrzuje dlje Casa.
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NACRTOVANJE VODOHRANOV
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“— [FUNKQUA |, | HRANILNIK/ | PITNA / PITNA 4
RAZBREMENIK POZARNA VODA

— -

TIP VKOPANI / ENOCEVNI / ENOCELIENI/
—_ —_— —_— - -
VODOHRANA VODNI STOLPI DVOCEVNI VECCELIENI
VELIKOST OBLIKA MATERIAL STROJNE DETALIV
IZVEDBA |> - > |7 -
VODNIHCELIC| | VODNIHCELIC| |VODNIHCELIC| ~ |INSTALACIE| | VODNICELICI

STROSKE 1ZVEDBE
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ZIVLJENJSKO DOBQ |[€¢————>| VZDRZEVALNE STROSKE
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PRENOVE VODOHRANOV

Zakaj je pravilno nacrtovanje in ustrezna
izgradnja vodohranov tako pomembno?

97% nacrpane vode je neklorirane.
39 vodohranov s skupno prostornino 24.295 m3
Najvedji 2 x 4.000 m3, najmanjsi 8 m3:




9. KONFERENCA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

sistem
Smarna vodarna
gora Jarski prod

vodarna
Sentvid
»

vodarna
O #¥Klece
O
o (¢
\\ D
/\ o
= o
S~ [T
RS R o 5 |
~—~— \ L —"""\ 7 Og Centralni vodovodni g
BL = Lol ¥ sistem Ljublgna ¢
o0 ol M e
e \ o sistem a
Orle 7/\\\ %‘
a “ Ljubljanica/ ~_~ sistem s
)) o [d6 RavnoBrdo 0O O
- O A‘ O .
[©] sistem
\ o © Trebeljevo
sistem
o Lipoglav
0]
\(««(O\\\‘)
| vodarna [y
| Brest O
— %
) \ [ Sistem
[ Pijlava Gorica
& vodnivir
0 ‘Qo © precrpalnica
/ sistem ‘\. H [J vodohran
Zelimlje primarno vodovodno
o omrezje
sistem — reka
Rakitna naselje




9. KONFERENCA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

NASE IZKUSNJE PRI OBNOVA

VODOHRAN LIPOGLAV

Wand mit blauer
Beschichtung

Blasen und Ablésungen

Boden mit blauer
Beschichtung und Reste
von Ablagerungen vor
der Reinigung

Blasen und Ablésungen




Beginnende Abplatzung
durch  Korrosion der
Bewehrung

ETIY

e —

Abgeplatzte Stelle mit

Zulauf
Korrosionsschaden

Kondenswassertropfen

Entnahmeleitung mit
Seiher

l&acke Vorraum j

Restentleerung
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VODOHRAN ZELIMLJE
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L /ODSTRANITEY OBATOJEGEGH

y Z1 Zunonjo steno
RAMOZNO NASA STREHE o

8-32mm — obstojeti zid
. — hidroizolacija 1,0cm
- ha/strop — toplotna izolacijo — xps 12,0cm
DETA\JL 4 - o it Contkeukdi — epasta folijo
jea stropna konstrukcijo <
‘. iski beton 2% 6-14,0cm gectakaty ((fie)
—vz.so rolacijo 1,0cm — gramozno nasutje
na izolacijo — xps 12,0cm
DRENAZA DRENAZA ta folija
zno nasutje Z2 Zunanja stena do kote +0,50
e 413 20+ e 412 8 “ ‘ )
! piF . =K ‘ : Silem — obstojeti zid
: pe — hidroizolacijo 1,0cm
— toplotna izolacjo — xps 12,0cm

— zunaonji tankoslojni omet — kulir 1,5cm
S2 NodstreSek

— zunanji tankoslojni omet 1,5¢cm 73 Zunonjo stena
— toplotna izolacijo — xps 5,0cm
— obstojeta stresna konstrukcija — obsojeti zid
— naklonski beton 2% 6-7,5¢cm — toplotna izolacja — eps 12,0cm
- hidroizolacija 1,0em — zunanji tankoslojni omet 1,5¢cm
— toplotna izolacijo — xps 5,0cm
— slepi opaZ 22mm
= kritina aluminij 0,7mm Z4 Zunonjo stena
— obstoje¢i zid
— hidroizolacija 1,0cm
— toplotna izolacijo — xps 12,0cm
— Cepasta folijo

— gramozno nasutje

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRAN BETON

NEARMIRAN BETON
" 7] oBSTOUEG ZID

4 TOPLOTNA I1ZOLACIJA
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VODOHRAN RADNA
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IZKUSNJE PRI NOVOGRADNJAH

VODOHRAN SENOZETI
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’j
VODOHRAN VINJE DOLINA
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ZA KONEC

Pomembno je, da obnove in novogradnje potekajo skrajno
profesionalno (inzenirski pristop).

|lzdelamo nacrt za obnovo (gradbeno, varnostno, strojne
inStalacije ...) in smo pazljivi pri izbiri ustreznih materialov
(izkusnje z uporabo materialov pridobivamo od podjetjih z
enako dejavnostjo).

lzvedbo in nadzor naj vodi usposobljena oseba narocCnika in
ne izvajalec.

Neprestano izobrazevanje je izjemnega pomena.






